
SF 100 
Na silikonu zasnovano mazivo, ki ustvari zaščitni film ter tako ščiti površino pred vlago.

Koda Naziv Oznaka Pakiranje 

84517  SF 100  SF 100 500 ml razpršilo 

Lastnosti in prednosti

• Ščiti pred vlago - preprečuje kratek stik v
električnih sistemih

• Prozoren zaščiten premaz - nevidna zaščita
• Ščiti plastiko pred razbarvanjem - obnovljena plastika

dobi nov izgled
• Ščiti gumo pred razpokanjem in razpadanjem - ji podaljša

življenjsko dobo

Uporaba 

Silikonsko mazivo SF100 je prozorno mazivo na osnovi silikona, ki je idealno za zaščito in izboljšanje 
delovanja notranjih in zunanjih plastičnih ter gumijastih delov. Mazivo SF100 izboljša delovanje premične 
strehe in zaščiti električne komponente pred vlago.

Mazivo SF100 je tudi idealno za uporabo na delih, kot so ključavnice in tečaji. Mazivo SF100 uporabite 
na gumi avtomobilskih vrat, da preprečite zmrzovanje in lepljenje gume.

Navodila za uporabo 

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Napršite direktno na površino, ki jo želite namazati.
3. Če želite ustvariti zaščitni sloj, napršite mazivo direktno na površino in obrišite s čisto suho krpo, da dobite

želeno končno obdelavo.
4. Če želite odstraniti vlago iz električnih sistemov, pred pršenjem obvezno izklopite sistem in pustite, da se pred

ponovnim vklopom mazivo posuši.



Tehnične informacije

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica 
Tel: 01 519 33 33 
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja 
KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo).Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo 
uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne 
lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so 
verodostojne, vendar podjetje Kent ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene 
odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in 
primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, 
ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Silikon 

Tekočina 

Belkasta 

24 mesecev 

3403 99 10 

Osnova: 
Oblika:  

Barva: 

Rok uporabe: 

Tarifna številka: 

VOC:  558 g/l 

0.747 g/ml  25oC Specifična teža:  

Temperaturna odpornost:  

Trajna: 

Začasna: 

-40oC do +220oC 

Ni podatka
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