VARNOSTNI LIST (UREDBA (ES) n° 1907/2006 - REACH) Razlicica 3.1 (30/01/2017) - Stran 1/7
BALEV CORPORATION EOOD

AREON GLASS WIPES - CWW03

VARNOSTNI LIST
(uredba REACH (ES) §t. 1907/2006 — §t. 2015/830)

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUZBE/PODJETJA
1.1 Identifikator izdelka
Ime izdelka: AREON GLASS WIPES
Oznaka proizvoda: CWWO03.
1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe
N/A
1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
Ime druzbe/podjetja: BALEV CORPORATION EOOD.
Naslov: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA.
Telefon: +35929502000. Faks: +35929502002.
office @areon-fresh.com
www.areon-fresh.com
1.4 Telefonska Stevilka za nujne primere : 112.
DruZba/organizacija: NA.

ODDELEK 2: DOLOCITEV NEVARNOSTI
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
Skladno s predpisom ES §t. 1272/2008 in njihovimi spremembami.
Vnetljiva teko€ina, Kategorija 2 (Flam. Liq. 2, H225).
Drazenje o¢i, Kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319).
Lahko povzro¢i alergijske reakcije (EUH208).
Specifi¢na strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost), Kategorija 3 (STOT SE 3, H336).
Ta zmes ne predstavlja nevarnosti za okolje. Pri standardnih pogojih uporabe ni znanih ali predvidljivih §kodljivih vplivov na okolje.
2.2 Elementi etikete
Skladno s predpisom ES §t. 1272/2008 in njihovimi spremembami.
Piktogrami za nevarnost:

GHS02 GHS07

Opozorilna beseda:

NEVARNO

Identifikatorji izdelka:

603-117-00-0 PROPAN-2-OL

Dodatno oznacevanje :

EUH208 Vsebuje CITRAL. Lahko povzroci alergijski odziv.

Stavki o nevarnosti:

H225 Lahko vnetljiva tekocina in hlapi.

H319 Povzroc¢a hudo drazZenje oci.

H336 Lahko povzro¢i zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki - Splo$no:

P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P103 Pred uporabo preberite etiketo.

Previdnostni stavki - PrepreCevanje:

P210 Hraniti loceno od vrocine, vrocih povrsin, isker, odprtega ognja in drugih virov vzZiga. Kajenje
prepovedano.

Previdnostni stavki - Odziv:

P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): Takoj sle¢i vsa kontaminirana oblagila. KoZo izprati z vodo [ali
prho].
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P304 + P340 PRI VDIHAV ANIJU: Prenesti osebo na svez zrak in jo pustiti v udobnem poloZaju, ki olajsa dihanje.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OCMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne lece, &e jih imate in
¢e to lahko storite brez teZzav. Nadaljujte z izpiranjem.

P312 Ob slabem pocutju pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika/... .

P337 + P313 Ce draZenje o¢i ne preneha: poiitite zdravnisko pomoé&/oskrbo.

Previdnostni stavki - Shranjevanje:
P403 + P235 Hraniti na dobro prezrac¢evanem mestu. Hraniti na hladnem.

2.3 Druge nevarnosti
Zmes ne vsebuje “Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) >= 0,1%, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v 57.
¢lenu REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Zmes ne izpolnjuje meril za snovi PBT ali vPBT v skladu s prilogo XIII Uredbe REACH (ES) st. 1907/2006.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.2 Zmesi
Sestava :
identifikacija (ES) 1272/2008 Opomba %
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1] 25<=x% <50
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
PROPAN-2-OL STOT SE 3, H336
CAS: 5392-40-5 GHS07 [1] 0<=x%<1
EC: 226-394-6 Wng
Skin Irrit. 2, H315
CITRAL Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

(Celotno besedilo stavkov H: glejte poglavje 16)

Informacije o sestavinah :
[1] Snov za katero obstajajo omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOC

Na splosno vedno poklicati zdravnisko pomoc v primeru dvoma ali ¢e simptomi ostajajo.
NIKOLI dati ni¢ zauZiti nezavestni osebi.

4.1 Opis ukrepov za prvo pomo¢

Pri vdihavanju:
Pri obseznem vdihavanju prahu premaknite izpostavljeno osebo na svez zrak. Prizadeta oseba naj bo na toplem in naj miruje.
Ce oseba ni pri zavesti, jo postavite v boéni poloZaj. V vsakem primeru obvestite zdravnika, da oceni, ali sta opazovanje in podporna
bolni$ni¢na nega nujni.
Ce je dihanje neredno ali je prenehalo, izvajati umetno dihanje in poklicati zdravnisko pomog.
Pri alergijski reakciji poiSc¢ite zdravnisko pomoc.

Ob stiku z o¢mi:
Temeljito izpirati z mehko, ¢isto vodo 15 minut, veke drZati odprte.
V primeru rdecice, bolecine ali poskodbe oci se posvetovati z oftalmologom.

V primeru brizgov ali stika s kozZo:
Bodite pozorni na ostanke izdelka med koZo in oblacili, urami, ¢evlji itd.
Pri alergijski reakciji poiSc¢ite zdravnisko pomoc.

Pri zauzitju:
Poiscite zdravnisko pomoc¢, zdravniku pa pokaZzite nalepko.

4.2 Najpomembnejsi simptomi in u¢inki, akutni in zapozneli
Na voljo ni nobenih podatkov.

4.3 Navedba kakrsne koli takojSnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Na voljo ni nobenih podatkov.

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



VARNOSTNI LIST (UREDBA (ES) n° 1907/2006 - REACH) Razlicica 3.1 (30/01/2017) - Stran 3/7
BALEV CORPORATION EOOD
AREON GLASS WIPES - CWW03

ODDELEK 5: PROTIPOZARNI UKREPI
Vnetljivo.
Kemicni prah, natrijev dioksid in drugi plini za gaSenje so primerni za manj$i ogenj.
5.1 Sredstva za gasenje
Pakete v bliZini plamena hranite hladne.
Ustrezne metode gasenja
Prepreciti odtok sredstev za gaSenje v kanalizacijo ali vodotoke.
5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo
Ogenj lahko pogosto povzroci gost ¢rn dim. Izpostavljenost produktom razkroja je lahko nevarna za zdravje.
Ne vdihavati plina.
Ce pride do poZara, lahko nastanejo naslednje spojine:
- ogljikov monoksid (CO)
- ogljikov dioksid (CO2)
5.3 Nasvet za gasilce
Gasilci morajo biti opremljeni s samostojnimi izoliranimi dihalnimi aparati.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaS¢itna oprema in postopki v sili
Upostevati varnostne ukrepe v tockah 7 in 8.
Za osebe, ki niso gasilci
Ne vdihavati meglice.
Prepreciti stik s koZo in o¢mi.
Ne vdihavati prahu.

V primeru razlitja velike kolieine evakuirati zaposlene in dovoliti posredovanje samo usposobljenim osebam, opremljenim z varovalno
opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Prepreciti izpraznitev v kanalizacijo ali vodotoke.
6.3 Metode in materiali za zadrZevanje in ¢iS¢enje
Izdelek zberite mehansko (s pometanjem/sesanjem).
6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADISCENJE
Zahteve za skladiS$¢a veljajo za vse prostore, v katerih se dela s to zmesjo.
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Po ravnanju vedno umijte roke.
Pred ponovno uporabo slecite in operite kontaminirana oblacila.
Preprecevanje vziga:
Uporabljati na dobro prezrac¢evanih obmocjih.

Prepreciti nastanek vnetljivih ali eksplozivnih koncentracij v zraku ter prepreciti koncentracije hlapov, ki presegajo mejne vrednosti poklicne
izpostavljenosti.

Prepreciti stati¢no naelektrenje z ozemljitvijo.

Zmes se lahko elektrostatsko nabije: med pretocitvijo jo vedno ozemljite. Nosite antistati¢ne ¢evlje in oblacila, tla pa morajo biti prevodna za
neelektri¢no.

Zmes uporabljajte v prostorih, v katerih ni odprtega ognja ali drugih virov vZiga ter ustrezno zascitite elektricno opremo.
EmbalaZo hraniti tesno zaprto in lo¢eno od virov toplote, isker in odprtega ognja.
Ne uporabljati orodja, ki lahko povzro¢i iskre. Ne kaditi.

Skladno s predpisom ES §t. 1272/2008 in nji
hovimi spremembami.

Priporocena oprema in postopki:
Za osebno zascito glejte razdelek 8.
Upostevati opozorila na etiketi ter predpise o varnosti pri delu.
Prepreciti vdihavanje hlapov. Vse industrijske operacije, ki lahko to povzroeijo, opraviti v zaprtem aparatu.
Zagotoviti ekstrakcijo hlapov pri viru emisije in tudi splo$no prezraeevanje prostorov.
Zagotoviti tudi dihalne aparate za nekatera izredna kratka opravila ali nujne intervencije.
V vsakem primeru ujeti emisije pri viru.
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Preprecite stik zmesi z o¢mi.
Prepovedana oprema in postopki:
V prostorih, kjer se uporablja ta zmes, je prepovedano kaditi, jesti in piti.
7.2 Pogoji za varno skladis¢enje, vkljuéno z nezdruzljivostjo
Na voljo ni nobenih podatkov.
Shranjevanje
Hraniti zunaj dosega otrok.
Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem, dobro prezracevanem mestu.
Hraniti loceno od virov vZiga - ne kaditi.
Hraniti loceno od virov vZiga in toplote ter zas¢ititi pred neposredno son¢no svetlobo.
Preprecite kopicenje elektrostaticnega naboja.
Pakiranje
Vedno hraniti v embalaZi iz istega materiala kot originalna embalaZa.
7.3 Posebne kon¢ne uporabe
Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTA VLJENOSTI/OSEBNA ZASCITA
8.1 Parametri nadzora
Meje poklicne izpostavljenosti:

- ACGIH TLV (Ameriska konferenca vladnih industrijskih higienikov — American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Mejne
vrednosti, 2010):

CAS TWA: STEL: Najvecja Definicija: Merila:
vrednost:
67-63-0 200 ppm 400 ppm A4; BEI
5392-40-5 5 (IFV) ppm Skin; SEN; A4
- Nemcija— AGW (BAuA - TRGS 900, 29/01/2018) :
CAS VME: VME: Presezek Opombe
67-63-0 200 ppm 2(1I1)
500 mg/mt
- Francija (INRS - ED984 :2016) :
CAS VME-ppm: | VME-mg/m3: | VLE-ppm: VLE-mg/m3: |Opomba: TMP No.:
67-63-0 - - 400 980 - 84
- Slovenija (Uradni List, 04/06/2015) :
CAS TWA: STEL: Najvecja Definicija: Merila:
vrednost:
67-63-0 200 ppm Y, BAT
500 mg/mt

8.2 Nadzor izpostavljenosti
- Zascita ofi/obraza
Prepreciti stik z o¢mi.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
Splosne informacije:

Videz: trdno
Pomembne informacije o zdravju, varnosti in okolju:
pH: ni pomembna (se ne uporablja).
Vreli§¢e/vrelno obmocje: >35°C
Plamenisce: 22.50 °C.

Metoda za dolocitev plamenisca:
ISO 13736 (Determination of flash point - Abel closed-cup method).

Parni tlak(50°C) : ni navedeno.
Gostota: ni navedeno.
Topnost v vodi: netopljiv.

TaliS¢e/obmocje taljenja: ni navedeno.
Samovnetljivost: ni navedeno.
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Razgradnja/obmocje razgradnje: ni navedeno.

9.2 Drugi podatki
Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST
10.1 Reaktivnost
Na voljo ni nobenih podatkov.
10.2 Kemijska stabilnost
Ta zmes je stabilna pri priporo¢enih pogojih ravnanja in shranjevanja, navedenih v razdelku 7.
10.3 MozZnost poteka nevarnih reakcij
Na voljo ni nobenih podatkov.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti
V prostorih ne smejo biti dovoljeni aparati, ki lahko ustvarijo plamen ali kovinske povrsine segrejejo do visokih temperatur (gorilci, elektricni
obloki, peci itd.).
[zogibajte se:
- kopicenju elektrostati¢nega naboja
- segrevanju
- toploti
- plamenom in vro¢im povrSinam
10.5 NezdruZzljivi materiali
Na voljo ni nobenih podatkov.
10.6 Nevarni produkti razgradnje
Pri toplotni razgradnji se lahko sprosti/tvori:
- ogljikov monoksid (CO)
- ogljikov dioksid (CO2)

ODDELEK 11: TOKSIKOLOSKI PODATKI
11.1 Podatki o toksikoloskih u¢inkih
Lahko ima reverzibilne u¢inke na oci, kot je draZenje ocesa, ki je popolnoma reverzibilno do konca 21-dnevnega obdobja opazovanja.

Lahko se pojavijo narkoti¢ni uc¢inki, kot so dremavost, omamljenost, zmanjSanje budnosti, izguba refleksov, pomanjkanje koordinacije ali
omotica.

Ucinki se lahko pojavijo tudi v obliki hudih glavobolov ali slabosti, motenj presoje, vrtoglavice, razdraZljivosti, utrujenosti ali motenj
spomina.
11.1.1. Snovi
Toksikoloski podatki za te snovi niso na voljo.
11.1.2. Zmes
Senzibilizacija dihal ali koze
Vsebuje vsaj eno snov, ki povzroca senzibilizacijo. Lahko povzro¢i alergijsko reakcijo.

ODDELEK 12: EKOLOSKI PODATKI
12.1 Strupenost
12.1.2. Zmesi
Podatki o toksi¢nosti teh zmesi za Zivljenje v vodi niso razpoloZljivi.

12.2 Obstojnost in razgradljivost
Na voljo ni nobenih podatkov.

12.3 Zmoznost kopicenja v organizmih
Na voljo ni nobenih podatkov.

12.4 Mobilnost v tleh
Na voljo ni nobenih podatkov.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Na voljo ni nobenih podatkov.

12.6 Drugi Skodljivi uéinki
Na voljo ni nobenih podatkov.
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ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE
Ustrezno ravnanje z odpadno zmesjo in/ali njenim vsebnikom je treba dolo€iti skladno z Direktivo 2008/98/ES.
13.1 Metode ravnanja z odpadki
Ne izprazniti v kanalizacijo ali vodotoke.
Odpadki:
Ravnanje z odpadki je treba izvesti tako, da se ne ogrozZa zdravje ljudi, ne $kodi okolju in predvsem brez tveganja za vodo, zrak, prst, rastline
ali zivali.
Reciklirati ali odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo, najbolje pri pooblas¢enem odstranjevalcu ali podjetju.
Ne onesnariti tal ali vode z odpadki, ne odlagati odpadkov v okolje.
OnesnaZena embalaZa:
Izprazniti posodo v celoti. Ohraniti etiketo(e) na posodi.
Oddati poobla$¢enemu odstranjevalcu.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Proizvod prevaZzati v skladu z dolocbami ADR za cestni, RID za Zelezniski, IMDG za pomorski in IACO/IATA za zra¢ni promet (ADR 2015 -
IMDG 2014 - IACO/IATA 2016).

14.1 Stevilka ZN
3175
14.2 Pravilno odpremno ime ZN

UN3175=SOLIDS or mixtures of solids (such as preparations and wastes) CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. having a
flash-point up to 60 °C

(propan-2-ol)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza
- Razvricanje:
4.1
14.4 Skupina embalaze
I
14.5 Nevarnosti za okolje

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR/RID |Razred |Oznaka |Skupina |Etiketa Ident. LQ Doloc¢ba EQ Kat. Tunel
4.1 Fl1 I 4.1 40 1 kg 216274 601 |E2 2 E
IMDG Classe  |2°Etiq | Groupe |QL FS Dispo. EQ
4.1 - I 1 kg F-A,S-1 216 274 E2
IATA Razred |2.Etiketa |Skupina |Potnik Potnik Tovor Tovor Opomba EQ
4.1 - I 445 15kg 448 50 kg A46 E2
4.1 - 1T Y441 S5kg - - A46 E2

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II Kk MARPOL in Kodeksom IBC
Na voljo ni nobenih podatkov.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifi¢ni za snov ali zmes

- Informacije o razvrs¢anju in ozna¢evanju glede na odsek 2:
Upostevani so bili naslednji predpisi:
- Uredba (ES) §t. 1272/2008, ki jo spreminja uredba (ES) §t. 487/2013
- Uredba (ES) §t. 1272/2008, ki jo spreminja uredba (ES) §t. 758/2013
- Uredba (ES) §t. 1272/2008, ki jo spreminja uredba (ES) st. 944/2013
- Uredba (ES) §t. 1272/2008, ki jo spreminja uredba (ES) st. 605/2014
- Uredba (ES) st. 1272/2008, ki jo spreminja uredba (ES) st. 1297/2014

- Informacije na embalazi:
Zmes je v embalaZi, ki ne presega 125 ml.

- Posebne dolocbe :
Na voljo ni nobenih podatkov.

15.2 Ocena kemijske varnosti
Na voljo ni nobenih podatkov.
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ODDELEK 16: DRUGI PODATKI
Ker ne poznamo delovnih razmer uporabnika, informacije v tem varnostnem listu temeljijo na naSem znanju ter nacionalnih predpisih in
predpisih Skupnosti.
Zmes se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni v 1. razdelku, ¢e pred tem niste pridobili pisnih navodil o ravnanju.
Uporabnik mora vedno sprejeti vse potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev lokalnih zakonov in predpisov.
Podatke na tem varnostnem listu je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev glede zmesi in ne kot jamstvo za njene lastnosti.

Besedilo fraz, navedenih v 3. odseku :

H225 Lahko vnetljiva tekoc¢ina in hlapi.

H315 Povzroca draZenje koZe.

H317 Lahko povzro¢i alergijski odziv koZe.

H319 Povzroca hudo draZenje oci.

H336 Lahko povzro¢i zaspanost ali omotico.
Kratice:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi po cesti
IMDG: Mednarodni kodeks za prevoz nevarnih snovi po morju
IATA: Mednarodna zveza za zracni transport

ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo

RID: Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po Zeleznici
WGK: Wassergefahrdungsklasse (razred nevarnosti za vodo).

GHSO02 : plamen.

GHSO07 : klicaj.

PBT : Obstojno, bioakumulativno in strupeno.

vPvB : Zelo obstojno in zelo bioakumulativno.

SVHC : Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost.
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